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Wolver Antifreeze & Coolant Ready to Use WG11 Green

VERPACKUNG
208L|10L|5L|15L

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use de alta calidad para motores modernos de gas y diesel de automéviles,

camiones, maquinaria agricola, motores estacionarios (incluidos motores de metales ligeros) que funcionan en todas las
condiciones estacionales y climaticas.

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use - protege su motor de la congelacién, el sobrecalentamiento, la

corrosién, evita la formacién de depésitos dafiinos. Proporciona una proteccion fiable de las partes metdlicas del motor hechas
de hierro fundido, aluminio, cobre y acero.

Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use producido a base de monoetilenglicol y aditivos anti-corrosién
especiales. No contiene nitritos, aminas, silicatos, fosfatos y boratos.

ESPECIFICACIONES: CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:

WG 11 Green ASTM D3306 / D4656 / D4985 Cummins CES 14603, Caterpillar,
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11), Detroit Diesel 7SE298,
BMW GS 9400, John Deere 8650-5, Case,
MAN 324 NF, New Holland, Volvo, MACK 014617004

MB 325.0/325.2,

MTU (MTL 5048),

BS 6580,

Porsche,

Saab 6901 599,

Opel GM QL 130100, Cummins 85T8-2,

Propiedades

e Proteccién potente y duradera contra la corrosién para todas las partes del sistema de refrigeracién, que constan de
materiales como acero, fundicién, aluminio, cobre, latén, soldadura blanda

Proteccién sin congelacion y sobrecalentamiento sin mantenimiento con un punto de ebullicién mas alto
Vida util prolongada del refrigerante

Evitar dafios en la cavitacién, como en la bomba de hormigén

Compatibilidad con barnices

Compatibilidad con mangueras y materiales de sellado
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e Evitar los sedimentos, que pueden causar el taponamiento del radiador
e Evitar la formacién de espuma

Aplicacion

WOLVER Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use Listo para usar estd listo para usar el producto que ha sido premezclado.
No mezcle diferentes tipos de anticongelantes. El nuevo Wolver Antifreeze & Coolant WG11 listo para usar se puede agregar a su
sistema de refrigeracién directamente desde la lata.

Compatibilidad

Para estimar todas las ventajas de Wolver Antifreeze & Coolant WG11 Ready to Use, no se recomienda mezclar con otros
refrigerantes. Para la preparacién de mezclas se debe usar agua suavizada preferentemente.

Tabla de datos

PROPIEDADES UNIDAD INDICADORES TIPICOS
Densidad relativa a 15.6 ° C kg/m3 1070

oH - 8.3

Punto de congelacion °C -38

Color - verde

1,5 - Lata 4422 4260360944222

5L - Lata 4426 4260360944260

208L - Barril 4431 4260360944314
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